
COLD PLUNGE KOLO CP1.75WW
FICHA TÉCNICA

Sumérjete en una nueva dimensión de bienestar y revitalización con nuestro sistema de cold plunge, 
diseñado para superar tus expectativas de salud y confort.

Descripción:
Nuestro sistema de COLD PLUNGE KOLO CP1.75WW combina innovación y bienestar, ofreciendo 
una experiencia refrescante y revitalizante. Este sistema consta de un tanque interno de 
polietileno de alta densidad, una espuma de polietileno para aislar la humedad y una cubierta y 
piso en madera de pino nórdico termotratado, diseñado para proporcionar confort y durabilidad. 
Este conjunto es ideal para terapias de inmersión en frío, conocidas por sus múltiples beneficios.

Tanque

Chiller 1.5 HP Wi-Fi

1.  Dimensiones:
•	 Largo: 1.72 metros
•	 Ancho: 0.72 metros
•	 Alto: 0.98 metros

1.  Características Técnicas:
•	 Poder de Refrigeración: 

3500W
•	 Volumen de agua: 350-550L
•	 Dimensiones: 650*450*480mm
•	 Peso: 52.5kg
•	 Voltaje: 220V/50Hz & 

110V/60Hz
•	 Rango de temperatura: 

2-40°C

2.  Incluye:
•	 Filtro: ayuda a mantener el agua 

libre de impurezas y residuos, 
lo que se traduce en una 
experiencia más pura y saludable 
para el usuario

•	 Esterilizador de ozono UV: 
Elimina eficazmente bacterias y 
virus, asegurando un ambiente 
acuático más seguro y limpio.

•	 Control inalámbrico WiFi: 
permite a los usuarios ajustar y 
monitorear su sistema de cold 
plunge de manera remota, lo cual 
no solo mejora la experiencia de 
usuario, sino que también facilita 
el mantenimiento y la gestión del 
sistema.

•	 Bomba de Agua: garantiza una 
circulación constante y efectiva, 
optimizando la temperatura 
y la calidad del agua en todo 
momento

Principales Beneficios de la terapia de inmersión en frío

•	 Mejora de la circulación sanguínea.
•	 Reducción de la inflamación muscular.
•	 Estimulación del sistema inmunológico.
•	 Beneficios para la recuperación post-ejercicio.
•	 Efectos sobre el estrés y la salud mental.

•	 Volumen: 600 L
•	 Peso (Con tanque lleno): 550 kg
•	 Resistencia térmica del tanque: 

-5°C a 110°C

2.  Material:
Nuestro tanque cuenta con una tapa y cubierta en lona
Las correas de ajuste, fabricadas en acero inoxidable con 
mecanismo de tensión, aseguran una estructura firme y 
estable. El tanque interno está hecho de polietileno de alta 
densidad de 6 mm, garantizando una barrera robusta 
contra el desgaste, mientras que la espuma de polietileno 
de baja densidad de 5 mm proporciona un aislamiento 
efectivo contra la humedad. Además, el protector base 
de neopreno de 1/16” ofrece una protección adicional, 
asegurando la longevidad del producto.


